


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ) ]
BARRE ANTIPANIQUE A TIGE VERTICALE EN SURFACE DE SERIE F9700 AVEC RESISTANCE AU FEU

CHASSIS PRINCIPAL ET VIS DE MONTAGE POUR LOQUETS SUPERIEUR ET INFERIEUR

Installez le guide de tige %\
e Q@

~ ~ SO
N M au centre de la tige a l'aid
N

de 2 vis, tel qu’illustré

Porte MGR montrée

(Le contraire pour une porte MDR)

A - Gache supérieure
B - Loquet supérieur

C - Assemblage de téte
D - Loquet inférieur

E - Gache inférieure

F - Plaque d’extrémité
G - Barre de poussée

\% % |nstallez le guide de tige
au centre de la tige a l'aide
de 2 vis, tel qu'illustré

o Pour les portes en acier préparées, percez/taraudez et utilisez les vis a métaux fournies.

o Pour le métal de faible calibre, les portes non préparées ou les portes en bois pare-feu,
utilisez les boulons traversants.

o Consultez le gabarit pour les détails sur les vis de montage.

GUIDE POUR DETERMINER LA
ROTATION DE LA PORTE :

T

Gabarit de la gache/du
loquet supérieurs

Gabarit d'installation du tube

Gabarit de l'assemblage de
téte principale

Gabarit d'installation du tube

Gabarit de la gache/du loquet
inférieurs

J

tjusqu'au plancher fini
1024 mm (40-5/16 po)

Etape 1:

Installez 'assemblage de téte et la plaque d’extrémité

Etape 2 :

Installez 'assemblage de téte
sur la porte a l'aide de 4 vis,

Installez la plaque
d’extrémité sur la porte a

tel qu'illustré

l'aide de 2 vis, tel qu’illustré

Plaque de montage

Etape 1:

avec les vis.

Fixez la plaque de
montage du loquet
supérieur a la porte

Installez le loquet supérieur

Tige de loquet

Etape 2:

2-1: Fixez le loquet
supérieur a la plaque
de montage du loquet
supérieur.

2-2 : Fixez le loquet
supérieur a la porte avec les vis.

Etape 3 :
Insérez la tige de
loquet a travers
le péne.

Installez la gache supérieure
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Installez la gache supérieure
sur le cadre a l'aide de 3 vis,
tel qu'illustré.
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Assurez-vous que les trous soient bien
alignés : trou de la gache supérieure et trou
du loquet supérieur.

Installez le loquet inférieur

__/T Ensemble de fixation
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Ensemble du
loquet inférieur

Etape 1:

Fixez 'ensemble
du loquet inférieur
al'ensemble de
fixation.

Etape 2:

Installez 'ensemble
du loquet inférieur
sur la porte a l'aide

de 2 vis, tel qu’illustré.

Installez la gache inférieure

/

Gache inférieure
ICD =)
Etape 1:

Percez 20 mm @ (25/32 po),
20 mm (25/32 po) de

profondeur dans le plancher.

Etape 2 :

Installez la gache inférieure
dans le plancher, tel
qu’illustré.

Installez la tige

Etape 1:

Fixez la tige supérieure
(tige longue) au loquet
supérieur.

Etape 3 :

La tige inférieure
devrait étre insérée
dans le manchon du
loquet inférieur.

Etape 2 :

Fixez la tige supérieure

a l'adaptateur de tube sur
l'assemblage de téte.

Etape 4 :

Fixez la tige inférieure
(tige longue) a l'adaptateur
de tube sur l'assemblage
de téte.

Satisfait aux réglements du code du batiment de la Californie Sec. 11B-309.4 (2013) « Tous les éléments fonctionnels doivent étre
maniables d'une seule main avec l'application d'une force minimale et ne pas exiger un fin doigté, une prise ferme, un pincement
ou une torsion du poignet. La force requise pour utiliser les éléments fonctionnels ne doit pas dépasser 5 livres (22,2 N). »
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